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MEMORIU DE ARHITECTURA

(1) DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI:

1. Denumirea obiectivului de investitii:

,,CONSTRUIRE TEREN MULTISPORT CU SUPRAFATA SINTETICA $I AMPLASARE

CONTAINER VESTIAR IN COMUNA MOROENI, JUDETUL DA}/MBQV AT AN
2. Amplasamentul: Sat Moroeni, Comuna Moroeni, Str. Pletq’}fi 3 _:" S\ ¥
Nr. Cad.: 72017, Judetul Dambovita. o

3. Titularul investitiei: PRIMARIA COMUNEI MOROENI

4. Beneficiarul investitiei: COMUNA MOROENI

5. Elaboratorul studiului: B.I.A. Demian Zsolt — Jozsef
Sediu: Municipiul Oradea, Piata lon Creangd, Nr. 1, Judetul Bihor.
C.I.F.: 27887118
Activitate principala: CAEN 7111 - Activitati de arhitectura.

Beneficiarul solicitd obtinerea documentatiei tehnice pentru autorizarea
executdrii lucrdrilor de construire, prin care se studiaza posibilitatile de CONSTRUIRE
TEREN MULTISPORT CU SUPRAFATA SINTETICA SI AMPLASARE CONTAINER VESTIAR N
COMUNA MOROENI, JUDETUL DAMBOVITA; ce se intentioneazd a se realiza de catre
initiatorul mai sus amintit.

(2) INCADRAREA IN ZONA:

Amplasamentul : Comuna Moroeni este situatd Tn extremitatea nordica a
judetului Dambovita si are Tn administratie o suprafata de 28.739 ha — fiind cea mai
mare comuna damboviteana, ca intindere — Tn care este inclusa si suprafata Parcului
Natural Bucegi aferenta judetului. Comuna se invecineazd la nord cu judetul Brasov, la
est cu judetul Prahova si la vest cu judetul Arges. Comuna Moroeni dispune de un relief
muntos, strabatut de raul lalomita si de paraiele lalomicioara si Rusetu.

Amplasamentul studiat pentru realizarea investitiei se afla in partea Centrald a
satului Moroeni, pe terenul identificat cu Nr. Cad. 72017. Accesul la teren studiat se
realizeaza din strada existentd, Strada Pietei, situatd in partea de Nord — Drumul
Comunal DC147.

Terenul studiat are o forma rectangurala neregulata, avand latura lunga adiacenta
drumului de acces existent — Strada Pietei, Drumul Comunal — DC147. Celelalte laturi
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B.I.LA. Demian Zsolt - Jozsef, Municipiul Oradea, Piata lon Creangd , Nr.1, Judetul NG,
sunt marginite de proprietati particular-publice si sunt amplasate si delimitate conform
ridicarii topografice.

Terenul studiat este identificat cu Nr. cadastral 72017, care face parte din
domeniul public al comunei si este situat in intravilanul Comunei Moroeni conform
Planului Urbanistic General.

Pe terenul studiat exista un imobil cu functiunea de hala — piata, avand suprafata
construita de 431.00mp.

Terenul are o suprafatd din acte de 4,999.00mp si o suprafata masurata de
4,808.00 mp., avand categoria de folosinta — Curti, constructii; si este situat in
intravilan localitatii.

Terenul conform Extrasului de Carte funciara cu Nr. 72017 este proprietatea
Comunei Moroeni, domeniul public; drept de proprietate dobandit prin Lege, cota
actuald 1/1.

Studiu geotehnic : Conform normativului de proiectare antiseismicd P100-1/2013,
conditiile locale ale terenului studiat este caracterizat prin: valorile perioadei de col
Tc=0,7 sec., acceleratia terenului pentru proiectare (componenta orizontala a miscarii
terenului) ag=0,35g.

Categoria de importanta este D stabilita conform legea nr.: 10/1995 Hotaréare nr.
766/1997 si a ordinului MLPAT nr.: 31/N/1995; Regulament din 21/11/1997 privind
stabilirea categoriei de importantd a constructiilor.

Suprafata terenului din amplasament este relativ plana si orizontala, avand doar
unele denivelari.

Adancimea de inghet a fost stabilita la 0.90-1.00m conform STAS 6054/77.

Interventia ce urmeaza a fi realizata are caracterul de construire teren
multisport cu gazon sintetic pe amplasamentul studiat.

Regimul de inaltime fiind Parter; iar dimensiunile Tn plan a constructiei terenului
de fotbal fiind de 22.00x45.00m.

Structura de rezistenta a terenului de sport este alcatuita din fundatii izolate sub
stalpi metalici, din beton armat C12/15 si dintr-un radier din beton armat C12/15,
avand o grosime de 10 cm; peste acest radier din beton este amplasat gazonul sintetic.
Stalpii metalici sunt dispusi in 12 travei si 5 deschideri avand dimensiunea intre interax
de 4.40m; respectiv 3.75m.

Cadrele sunt alcatuite din stalpi metalici compusi din teava rotunda @88.9 pana
la cota +5.00m; iar pand la cota +6.00m din teava rotunda ©@76.1. Stalpii sunt
considerati articulati la nivelul fundatiilor si sunt ancorati in fundatii. Fundatiile sunt
izolate sub stalpi metalici si armati conform detaliilor din partea de rezistenta.

De la cota +£0.00 pana la cota +2.00 m, este prevazuta plasa zincatd cu ochiuri
5x5cm; ce sunt fixate de stalpi prin sudare cu teava metalica 30x20mm, cu rol de
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protectie si pentru o rigiditate mai mare.
De la cota +2.00m pana la cota +6.00m, perimetral terenului de sport cu gazon
sintetic, Tnchiderea este realizata din plasa de protectie din polietilena de 3mm.
Deasupra terenului de minifotbal cu gazon sintetic, inchiderea va fi realizata din
plasa din poliamida de Tnalta tenacitate.

(3) DESCRIEREA INTERVENTIILOR PROPUSE:

Tn urma solicitdrii titularului PRIMARIA COMUNEI MOROENI s-a propus
,CONSTRUIRE TEREN MULTISPORT CU SUPRAFATA SINTETICA SI AMPLASARE
CONTAINER VESTIAR IN COMUNA MOROENI, JUDETUL DAMBOVITA”.

Amplasamentul studiat pentru realizarea investitiei se afla in partea Centrald a
satului Moroeni, pe terenul identificat cu Nr. Cad. 72017. Accesul la teren studiat se
realizeaza din strada existenta, Strada Pietei, situata in partea de Nord — Drumul
Comunal DC147.

Terenul studiat are o forma rectangurala neregulata, avand latura lunga adiacenta
drumului de acces existent — Strada Pietei, Drumul Comunal — DC147. Celelalte laturi
sunt marginite de proprietati particular-publice si sunt amplasate si delimitate conform
ridicarii topografice.

Terenul studiat este identificat cu Nr. cadastral 72017, care face parte din
domeniul public al comunei si este situat in intravilanul Comunei Moroeni conform
Planului Urbanistic General.

Pe terenul studiat existda un imobil cu functiunea de halad — piata, avand suprafata
construita de 431.00mp.

Terenul are o suprafata din acte de 4,999.00mp si o suprafata masurata de
4,808.00 mp., avand categoria de folosinta — Curti, constructii; si este situat in
intravilan localitatii.

Terenul conform Extrasului de Carte funciara cu Nr. 72017 este proprietatea
Comunei Moroeni, domeniul public; drept de proprietate dobéandit prin Lege, cota
actuala 1/1.

Caracterul zonei din punct de vedere urbanistic
Destinatia cladirilor

Investitia propusa va fi o constructie ce va functiona ca TEREN MULTISPORT.

Utilitatile existente Tn zona :

Tn zond existd retele de energie electricd, iar modul de asigurare a utilitatilor
pentru investitia propusa va fi prin racord la reteaua de energie electrica existenta.

Containerul tip vestiar va fi racordat la rezervorul vidanjabil existent si la

rezervorul de apa existent pe amplasament.
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Obiectivul lucrarii:

Pentru atingerea obiectivului propus in prezentul proiect, beneficiarul
intentioneazd sd construiascd un teren multisport cu gazon sintetic in comuna
Moroeni, Loc. Moroeni, Judetul Ddmbovita.

Functionalitatea, amplasarea si conformarea constructiilor fata de principalele
artere de circulatie (strada)

Investitia propusa se propune a se amplasa, la o distanta de 0.60m de la latura
de proprietatea aflatd in partea de Nord — Strada Pietei (DC 147). La o distanta de
5.00m fata de coltul cel mai apropriat al proprietatii din partea de Vest; la o distanta de
19.70m fata de coltul cel mai apropriat al proprietatii din partea de Est si aproximativ la
o distanta de 40.90 de coltul cel mai apropriat al proprietatii din partea de Sud.

Principii de compozitie pentru realizarea obiectivelor noi
Terenul multisport se va amplasa cu latura lunga pe axa drumului existent —
Strada Pietei (DC 147), cu asigurarea perceperii in perspectiva a obiectivului.

Integrarea si amenajarea noilor constructii si armonizarea cu cele existente
Nu este cazul.

Principii de interventie asupra constructiilor existente
Nu este cazul.

Rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale
Accesul la terenul se realizeaza din drumul existent in partea de Nord a

terenului studiat prin grija beneficiarului.

Regimul de construire

Investitia propusa prin prezentul proiect va fi in regim de construire Parter.
® ACCESELE S| CAILE DE CIRCULATIE:

Accesele principale se gasesc pe latura lunga (in caz de urgenta evacuarea se
face foarte usor spre toate iesirile constructiei).

H cota maximda = 6.00 m;
Diferente fata de cota teren amenajat pdnd la cota +0.00 este de 0.10 cm.

Suprafete Existente:
S. Construitd Existentd = 431.00 mp.
S. Construitad desfasuratd Existentda= 431.00 mp.
P.O.T EXISTENT = 8.96%
C.U.T EXISTENT = 0.08
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B.I.A. Demian Zsolt - Jozsef, Municipiul Oradea, Piata lon Creangd , Nr.1, Judetul Bikr.
Suprafete propuse:
S. Construitd teren multisport = 990.00 mp.
S. Utild teren multisport = 988.66 mp.
S. Construitd desfdsuratd teren multisport = 990.00 mp.

\,

S. Construitd Rezultatd = 1,421.00 mp.
S. Construitd desfdsuratd Rezultata = 1,421.00 mp.
P.O.T PROPUS = 29.55%
C.U.T PROPUS = 0.29

Asigurarea utilitatilor

Intervetia propusa necesita asigurarea de energie electricad pentru functionare
refletoarelor ce se vor amplasa de stalpi metalici. Din acest punct de vedere, se va face
racordul la reteaua de energie electrica existenta in zona.

Containerul tip vestiar va fi racordat la rezervorul vidanjabil existent si la
rezervorul de apa existent pe amplasament.

Solutii constructive si de finisaj

TERENUL DE MULTISPORT are urmdtorul sistem constructiv:
Structura compusd din fundatii izolate din beton armat; structura metalica

alcdtuitd din stilpi de teava rotundd; inchiderile laterale si frontale facandu-se pana la
cota +2.00m din plasd zicatd fir 2mm cu ochiuri 5x5cm, plasa fiind sudata cu tevii
metalice 3x2cm de stélpi terenului, iar de la cota +2.00 pana la cota +6.00, inchiderile
ficandu-se cu plasa de protectie din polietilenda de 3mm. Stalpi metalici si tevile
metalice se vor vopsi cu vopsea emaur de culoare verde.
Turnarea unui radier de 10 cm din beton armat, ca strat suport pentru gazonul

sintetic. Pentru o functionare si pe timp de noapte se vor amplasa 12 reflectoare 400W,
pe stalpi metalici.

CONCLUZII:

Din punct de vedere juridic terenul este proprietate comunei si este situat in
INTRAVILANUL LOCALITATII. D,erfﬁﬁa"fifegg\structlei este pentru TEREN MULTISPORT.
Regim de Tndltime PARTERy@LfEes pietb"rfafig_f"'-arosabil din drumul existent.
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