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BORDEROU PIESE DESENATE

REZISTENTA

PLAN FUNDATII SI DETALII DE PIESE METALICE



MEMORIU TEHNIC
REZISTENTA

OBIECTIV

Prezentul proiect cuprinde documentatia tehnica pentru proiect tehnic si detalii de
executie pentru construirea unui teren de multisport cu gazon sintetic in satul Moroeni,
Comuna Moroeni. Constructia este situata pe terenul identificat cu Nr. Cad.: 72017, Judetul
DAMBOVITA.

Caracteristicile cladirii :

-Clasa de importanta  : v
-Categoria de importanta : D
-Cerinta de verificare a proiectului : A (rezistenta si stabilitate)

-Structura de rezistenta: stalpi metalici cilindrici, fundatii izolate, plasa sudata.
- Zona de protectie antiseismica conform P100-1/2013 ag=0.35¢g, Tc=0.7s

A. REZISTENTA SI STABILITATE

Strucutura de rezistenta este realizata din:
1.FUNDATII: - izolate sub stalpi metalice din beton C12/15 si armat conform
detaliilor din partea desenata.

- radier ca suport teren sintetic din beton C12/15 si armat conform
detaliilor din partea desenata. Radierul va fi armat cu o plasa de 4mm cu ochiuri de
200x200 mm.

2.STALPII:

Stalpii sunt realizati din tevi rotunde @88.9x3.2mm si din tevi rotunde @76.1x3.2mm.

B. SIGURANTA:
Este asigurata prin:
-vopsire pieselor metalice cu vopsea anticoroziva.

C. PREVEDERI PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

Proiectantul de rezistenta va fi solicitat pentru rezolvarea tuturor problemelor ivite pe
parcursul executiei si care tin de competenta acestuia.

La executarea lucrérilor se vor respecta prevederile proiectului precum si toate
normele si normativele in vigoare intre care se mentioneaza fara ca enumerarea s3 fie
limitativa:

- C 169-88 — Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru
realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale:

- C16-84 — Normativ pentru executarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si
a instalatiilor aferente;

- STAS 5091-71 — Terasamente. Prescriptii generele;

- STAS 9824/0-74 — Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii generele;



- STAS 9824/1-75 — Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si
agrozootehnice;

- STAS 3300/1-85 si 3300/2-85 —Calculul terenului de fundare in cazul fundarii
directe;

- NP112-04 - Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa:

- NE 012-2010- Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat
si beton precomprimat;

- C149-87- Instructiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru
elementele de betoan si beton armat;

- D.290-77 - Norme generale de protectie PSI ;

- P.118-83 - Norme tehnice privind protectia PSI ;

- STAS 771/1-81 masuri de asigurare contra incendiilor determinarea rezistentei la
foc a elementelor de constructii.

- Eurocod 2 Constructii civile si industriale. Calculul si alcatuirea elementelor
structurale din beton, beton armat si beton precomprimat, completat cu P100/2006-Cod de
proiectare seismica “ Prevederi de proiectare pentru cladiri ” .

- Eurocod 3 Proiectarea structurilor de otel.

-P100-2013 Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte,
social - culturale, agrozootehnice si industriale;

- CR6-2013 Normativ privind alcatuirea, calculul si executare structurilor din zidarie,
Completat cu P100/2013 Cap.8 Prevederi specifice pentru constructii de zidarie :

- Cod de proiectare pentru evaluarea actiunii zapezii asupra c-tiillor CR-1-1-3-2012.

- C 37-88. Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii;

- C 139-79. Instructiuni tehnice privind protectia anticorozivd a elementelor de
constructii metalice.

E. ELEMENTE DE PROTECTIA MUNCII

La intocmirea proiectului s-a tinut seama de prevederile legii 90/1996, precum si de
prevederile urmatoarelor acte normative, elaborate de Institutul de Cercetari Stiintifice
pentru Protectia Muncii, pe care constructorul le va respecta cu strictete in executarea
lucrarilor de constructii- montaj:

Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea
betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat;

Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern:

Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere:

Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare
si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor:

Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime:

Norme specifice de securitate a muncii pentru constructii si confectii metalice;

Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor;

Norme specifice de securitate a muncii pentru acoperiri metalice;

Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea de vopsire.

De asemenea vor fi respectate Normele de Protectia si Igiena Muncii in
constructii emise de M.L.P.A.T. cu ordinul 9/N din 15.03.1993 si publicate in Buletinul
Constructiilor nr. 5, 6, 7, 8/1993.



Constructorul va adopta si alte masuri pe care le va considera necesare astfel incat
orice posibilitati de accidentare sa fie excluse cu desavarsire.

Se va respecta programul de urmarire a executiei anexat prezentei documentatii si
se Tntocmi cartea tehnica a constructiei.

Se vor respecta prevederile Legii nr. 10/1995 - calitatea in construcitii.

Se va respecta proiectul autorizat.

Orice modificare a documentatiei realizatd fara acceptul proiectantului este strict
interzisa, iar daca se face fard aprobare din partea proiectantului atunci se face pe propria
raspundere a beneficiarului sau a executantului (constructorului).

Intocmit:r




Denumire lucrare: CONSTRUIRE TEREN MULTISPORT CU SUPRAFATA SINTETICA
S| AMPLASARE CONTAINER VESTIAR IN COMUNA MOROENI, JUDETUL DAMBOVITA
Amplasament: Sat Moroeni, Comuna Moroeni, Str. Pietei;

Nr. Cad.: 72017; Judetul Dambovita.
Investitor: COMUNA MOROENI
Proiectant: S.C. DAM TURISM S.R.L.
Nr. Proiect: 02/2022

FAZE DETERMINANTE PENTRU REZISTENTA

1. Stadiu fizic pentru - F.D. Cofrare si armare fundatii izolate si radier
2. Stadiu fizic pentru - F.D. Montarea stalpilor metalice

Accept Diriginte de
investitor Santier




-

PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

PR. NR.: 02/2022

LUCRARE: CONSTRUIRE TEREN MULTISPORT CU SUPRAFA

AMPLASARE CONTAINER VESTIAR IN COMUNA

JUDETUL DAMBOVITA
BENEFICIAR: COMUNA MOROENI
SPECIALITATEA: REZISTENTA

in calitate de beneficiar-reprezentat: 21

in calitate de proiectant-reprezentat; prin: sing. NADABAN MIHA|

in calitate de executant-reprezentat: prin ...

TA SINTETICA S|

MOROENI,

In conformitate cuy Legea nr. 10/1995, H.G. nr. 261/94, H.G. 272/94, H.G. 273/94 si

normativele in vigoare.

Stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor de

constructii:

Nr | Verificarea fazelor principale | Participd |[Obs
crt | | P[ B [C |

0 | 1 | 2] 3 [ a 5 |6

1. | Predare - primire amplasament trasare c-tie | Al B |C [ ome

2. | Cota sapatura | P[ B |C

3. | Verificarea terenului de fundare | P B |cC -
4. | F.D. Cofrare si armare fundatii izolate si radier | P| B | C i

S. | Cofrare - armare fundatii | -[ B J¢C e

6 Aspect beton fundatii — strat Suport pardoseald gazon | P| B | C --~q
7. | Receptia fundatiilor | P B |C - | —
8. | Trasare stalpilor metalice P B |cC - =]
9. | F.D. Montarea stalpilor metalice | P B |cC e
10. | Aspect stalpi metalice |- B Jc [- —-—:{
11. | Receptia suprastructurii -8B Jc - T=
12. | Receptia structurii de rezistent Pl B [c T -1T=

Legenda: P - Proiectant, B — Beneficiar, C - Constructor, | — Inspector,

BENEFICIAR:

EXECUTANT:



